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Bedienungsanleitung

Vielen Dank fiir den Kauf der August MB225 Tragbarer
DAB-Radiowecker. Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit allen Funktionen des Gerétes vertraut zu machen. Bitte
nehmen Sie sich Zeit, um die Anleitung gewissenhaft
durchzulesen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt
verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der
Personen in Threr Umgebung.

Offnen Sie das Gerit niemals selbst. Es kann geféhrlich sein und
auch die Herstellergarantie kann erldschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln
auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Bestimmungen.

Konformititserklirung

Die Konformititserkldarung kann auf folgender Website
abgerufen werden:
https://www.augustint.com/de/declaration-223.html

Kundenservice:

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren
Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de
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1.Sicherheitshinweise 2. Hauptmerkmale

B Lagerung und Anwendung ® DAB/FM-fdhiges Radio mit automatischem Sendersuchlauf
m Dual-Alarm- sowie Schlummerfunktion
Halten Sie das i  \ . .. .
‘\dj Ger fem von N ey Halen Sic das m Digitales LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
B S ciflen oder - .. . 0 )
N TSe kalten Orten. Der ~LT = Wasser oder m Personalisierter Alarm fiir einen voreingestellten Sender oder Summer
5 ﬁ Arbeitsbereich ,? N Wasserdampf.
b &l | lietzvischen I m Sleep Timer mit mehreren Konfigurationen
¥ & ' | die erlaubte o .
£ T AN ® Eingebauter Akku
zwischen
-10°C — 60°C.
Setzen Sie das Vermeiden Sie .
Gerit nie StoBe oder 3. Lieferumfang
Feuchtigkeit, Erschiitterungen.
Staub oder @
Rauch aus.
Transportieren Dﬂicken Sie
Sie das Gerit niemals MB225 USB Ladekabel Schnellstartanleitung
nie in Behiltern scharfe oder
oder Taschen in scharfkantige
denen es Gegenstiinde
beschadigt auf oder gegen . .
werden konnte. das Gerit. 4. Teile und Funktionen
Bl Wartung
Bitte stecken Sie alle Kabel vor der Reinigung ab.
Bitte verwenden Reinigen Sie das
Sie nur weiche Geriit niemals mit
== Tiicherum das aggressiven
Display und die Reinigungsmitteln
Tasten sauber zu wiez B. Alkohol,
halten. Reinigen Benzol oder
Sie das Display | chemischen
bitte nur mit Reinigemn.
speziellem LCD
Reinigungsmittel.
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1.Ein.- Ausschalter / Standby
2.Voreingestellter Sender 1
3.Voreingestellter Sender 2
4.Voreingestellter Sender 3
5.Voreingestellter Sender 4
6.Nichstes ,, A<
7.Vorheriges ,, ¥
8.Lautstédrke erhohen
9.Lautstirke verringern
10.Suchlauf
11.Voreinstellungen
12.Info/Schlummertaste
13.Modus

14.Meni

15.Auswihlen
16.Kopthoreranschluss
17.Zuriicksetzen

18.USB Ladebuchse
19.Teleskopantenne

5. Bedienung
5.1 Aufladen

Bitte laden Sie den MB225 vor dem ersten Gebrauch oder wenn Sie
ihn ldngere Zeit nicht benutzt haben, vollstindig auf.

Verwenden Sie zum aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel, um
den MB225 an einen USB-Ladeanschluss anzuschlief3en.

Wihrend des Ladevorgangs zeigt das Akkusymbol auf dem Bildschirm
den Ladezustand an und wechselt nach dem vollsténdigen Laden in den
vollen Akkuladezustand.

Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung am USB-Anschluss
oder am Ladegerit 5V betrigt. Eine Ladespannung tiber 5V kann das
Radio beschadigen.

s,
\ 2

5.2 Ein.- Ausschalten / Standby

Driicken Sie die Einschalttaste, um den MB225 einzuschalten.
Driicken Sie die Ein.- Austaste erneut, um aus dem Standby-Modus in
den Radio-Modus zu wechseln. Der MB225 fiihrt einen automatischen
Sendersuchlauf durch.

Halten Sie im Standby-Modus die Ein.- Austaste fiir 3 Sekunden
gedriickt, um den MB225 vollsténdig auszuschalten.

5.3 DAB/DAB+ Radio

Im DAB-Modus kénnen Sie digitale Audio-Radiosendungen héren.
DAB/DAB+-Radiosender haben eine hohere Klangqualitit und weniger
Interferenzen als UK W-Radiosender.

Driicken Sie die Taste Mode, um zwischen FM und DAB-Modus zu
wechseln. Das Display zeigt den jeweiligen Modus an und fiihrt im
DAB-Modus einen automatischen Suchlauf durch.

Driicken Sie entweder Vorheriges ,, ¥ ““ oder Nichstes ,, A *“, um durch die
Senderliste zu navigieren und driicken Sie Auswihlen (Select), um den
Sender auszuwéhlen.

yosma(q

Hinweis: Falls Sie bisher noch keine DAB/DAB+-Sender empfangen konnten,

lesen Sie bitte bei, 5.3.1 Schnellsuchlauf oder 5.3.2 Vollstindiger Suchlauf

nach. Der DAB/DAB+-Radioempfang ist je nach Region unterschiedlich. Sie

koénnen die Signalstirke in ihrer Region mit Hilfe ihrer Postleitzahl
tiberpriifen. Gehen Sie hierzu auf die folgende Internetseite:
https://www.dabplus.de/empfang/

Der Empfang kann trotz guter Signalstirke, nicht immer garantiert werden.

Aufgrund von dichter Bebauung, schlechte Witterungsverhéltnisse, dicke

Winde oder der Entfernung zum Sender, kann das Empfangssignal
beeinflusst werden. Andern Sie ggf. die Position des Radios und fithren
Sie einen erneuten Sendersuchlauf durch.



5.3.1 Schnellsuchlauf

1.Ziehen Sie die Teleskopantenne vollstindig und behutsam heraus.
2.Driicken Sie Schnellsuchlauf (Scan), um einen schnellen Suchlauf
durchzufiihren. Es wird "Scannen" und der Fortschritt des Suchlaufs
angezeigt.

3.Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Kanéle
automatisch gespeichert und das Gerét beginnt mit der Wiedergabe
des zuerst gefundenen Senders.

5.3.2 Vollstindiger Suchlauf

1.Ziehen Sie die Teleskopantenne vollstindig und behutsam heraus.
2.Driicken Sie auf Menii und anschliefend ,, ¥ *“ oder ,, A “, um zum
Meniipunkt Vollstandiger Suchlauf (Full Scan) zu gelangen.

3.Driicken Sie die Taste ,,Select*, um den vollstdndigen Suchlauf
durchzufiihren. Es wird "Scannen" und der Fortschritt des Suchlaufs
angezeigt.

4.Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Kanéle
automatisch gespeichert und das Gerét beginnt mit der Wiedergabe
des zuerst gefundenen Senders.

5.3.3 Prune
Mit der Bereinigungsfunktion (Prune) konnen Sie alle Sender entfernen,

die in Ihrer DAB/DAB+-Radioliste gespeichert aber nicht verfiigbar sind.

Diese Funktion entfernt alle Sender bei denen "Dienst nicht verfiigbar”
angezeigt wird.

Driicken Sie auf Menii und anschlieSend ,, ¥ ““ oder ,, A, um zu "Prune"
Zu navigieren.

2.Driicken Sie nun auf Auswihlen (Select) und navigieren anschliefSend
mit ,, ¥ “oder,,A“auf,Ja* oder, Nein“ und bestitigen Ihre Auswahl
mit erneut mit der Taste ,,Select™. s

5.3.4 DAB/DAB+-Senderspeicher

Das Gerit bietet die Moglichkeit bis zu 20 DAB/DAB+-Radiosender
zu speichern.

Hinweis: Beim Speichern der DAB/DAB+-Sender werden keine
UKW-Sender tiberschrieben.

5.3.4.1 Sender Speichern

1.Halten Sie wihrend der Wiedergabe des zu speichernden Senders die
Preset-Taste fiir 1-2 Sekunden gedriickt, bis der Voreinstellungsspeicher
auf dem Bildschirm angezeigt wird.

2.Driicken Sie,, ¥ ““ oder ,, A, um den gewtiinschten Speicherplatz
(1-20) auszuwihlen und driicken Sie anschliefSend auf Auswéhlen
(Select) um zu bestitigen.

t4 =
d

3. Wenn Sie auf die 4 Vorwahltasten oben zugreifen mochten
- Wihlen Sie Thren Lieblingssender
- Halten Sie die gewihlte Vorwahltaste 3 Sekunden lang gedriickt
- "Gespeichert" sollte auf dem Bildschirm erscheinen, wenn Sie
fertig sind

-

yosma(q

5.3.4.2 Sender Abrufen

1.Driicken Sie im DAB-Modus auf die Taste ,,Preset um die Senderliste

zu offnen.

2.Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “, um den voreingestellten Sender auszuwéhlen.
3.Driicken Sie ,,Select* um zu bestétigen.

5.3.5 Senderinformationen

Um auf zusétzliche Informationen zuzugreifen, die von einem
DAB/DAB+-Radiosender gesendet werden, driicken Sie INFO. Dadurch
werden alle gesendeten DLS-Daten (Dynamic Label Segment) durchlaufen.
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Driicken Sie INFO, um den DLS-Text durchzublittern. DL
Plus-Informationen (diese werden nur angezeigt, wenn sie vom Sender
gesendet werden), Signalstérke, Programmtyp, Ensemblename,
Kanalnummer / Frequenz, Signalfehlerrate, Bitrate, Codec / DAB-Variante,
Uhrzeit und Datum.

Hinweis: DL Plus enthilt zusitzliche Informationen, die von Sendern
gesendet und voriibergehend in Threm Radio gespeichert werden kénnen.

5.3.6 Dynamikbereichskomprimierung (DRC)

DRC gleicht die Lautstérkeunterschiede zwischen dem lautesten und
dem leisesten gesendeten Tonsignal aus. Dies kann die Notwendigkeit
verringern die Lautstirke anzupassen wenn der gesendete Ton die
Lautstérke andert.

Hinweis: DRC wird vom jeweiligen Sender verwaltet und kann
moglicherweise nicht von allen Sendern verwendet werden.

5.3.6.1 Andern der DRC-Einstellungen

1.Driicken Sie auf Menii und anschliefend ,, ¥ *“ oder ,, A “ um zu
"DRC" zu navigieren.
2.Driicken Sie die Taste ,,Select™ um zu bestitigen.

3. Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “ um durch die verfiigbaren Optionen
Zu navigieren:

DRC Aus (Off): DRC ist ausgeschaltet

DRC Niedrig (Low): DRC ist auf 50% eingestellt

DRC Hoch(High): DRC ist eingeschaltet

4. Driicken Sie die Taste ,,Select” um zu bestétigen.

5. Driicken Sie auf Menii um zum Startbildschirm zuriickzukehren.

5.4 UKW-Radio

Im UKW-Radiomodus kénnen Sie UKW-Sendungen im Frequenzbereich
(87,5-108 MHz) anhéren. Zudem werden Thnen RDS-Informationen
(Radio Data System) angezeigt.

93.50MHz
[Infor 3
5.4.1 Scannen

1.Zichen Sie die Stabantenne vollstindig und behutsam heraus.
2.Driicken Sie Mode, um den FM-Modus auszuwéhlen.

3.Driicken Sie die Scan-Taste oder halten Sie ,, ¥ “ oder ,, A “ Taste
gedriickt, um nach einem Sender zu suchen. Das Radio scannt die
néchsten Frequenzen bis hin zum néchst verfigbaren UK W-Sender.

4 Driicken Sie kurz,, ¥ *“ oder ,, A “, um das Radio fiir die
Feinabstimmung in 50 kHz nach oben oder unten abzustimmen.
5.Um den Radioempfang zu verbessern, konnen Sie die Antenne oder
das Radio bei Bedarf neu positionieren.

5.4.1.1 Scan-Einstellungen

Mit den Scaneinstellungen kénnen Sie festlegen, welche Sender beim
Scannen erkannt werden. ,,Alle Sender* bedeutet, dass alle Sender
gescannt werden. ,,Starke Sender” bedeutet, dass nur Sender mit eine
starken Signal gesucht werden.

Driicken Sie auf Menii und anschlieBend ,, ¥ ““ oder ,, A “ um zum
Meniipunkt "Suchlauf-Einstellungen" zu navigieren. Driicken Sie
,Select um zu bestitigen.

Driicken Sie ,, ¥V oder ,, A, um zu "Alle Sender" oder "Starke Sender"
zu navigieren. Driicken Sie "Select" um zu bestétigen.




5.4.2 UKW-Senderspeicher

Mit dem MB225 konnen Sie bis zu 20 UKW-Sender fiir speichern.
Hinweis: Beim Speichern von UKW-Sendern werden DAB-Sender
nicht tiberschrieben.

5.4.2.1 Sender Speichern

1.Halten Sie wihrend der Wiedergabe des zu speichernden Senders
die Taste ,,Preset* fiir 1-2 Sekunden gedriickt, bis der
Voreinstellungsspeicher auf dem Bildschirm angezeigt wird.

2.Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “, um zum gewiinschten Speicherplatz zu

4 =

d

5.4.2.2 Sender Abrufen

1.Driicken Sie im FM-Modus auf die Taste ,,Preset* um Senderliste
zu 6ffnen.

2.Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “, um den voreingestellten Sender
auszuwihlen.

3.Driicken Sie die Taste ,,Select” um zu bestitigen.

5.4.3 Audioeinstellungen

1. Driicken Sie auf Menii und anschlieBend ,, ¥ oder ,, A um in die
"Audioeinstellungen" zu gelangen. Driicken Sie die Taste ,,Select*
um zu bestitigen.

2. Driicken Sie ,, ¥ oder,, A, um zwischen ,,Mono* und ,,Stereo*

zu wechseln und driicken Sie anschlieend ,,Select um zu bestétigen.

Stereo: Alle Sender mit einem ausreichend starken Signal werden in
Stereo wiedergegeben.

Mono: Alle Sender werden in Mono wiedergegeben.
o

navigieren und driicken Sie anschlieend auf,,Select” um zu bestétigen.

5.4.4 Senderinformationen

Um auf zusitzliche Informationen zuzugreifen, die von einem UKW-
Radiosender ausgestrahlt werden, driicken Sie die Tasate ,,Info/Snooze*.
Dadurch werden alle Informationen des Senders durchlaufen der
ausgestrahlt wird.

Driicken Sie ,,Info/Snooze*, um zwischen Radiotext, Programmtyp,
Programmname, Audiomodus, Uhrzeit und Datum zu wechseln.

5.5 Zeiteinstellungen

1.Driicken Sie auf Menii und anschlieend ,, ¥ “ oder ,, A ““, um zum
Meniipunkt ,,System* zu navigieren. Driicken Sie die Taste ,,Select*
um zu bestitigen.

2.Dricken Sie ,, ¥ oder ,, A “, um zum Mentipunkt "Uhrzeit” zu gelangen
und bestitigen Sie mit der Taste ,,Select™.

3.Wihlen Sie zwischen "Automatische Aktualisierung", "12/24 Stunden
einstellen", "Datumsformat einstellen" und bestdtigen Sie jeweils mit der
Taste ,,Select um die gewiinschten Einstellungen vorzunehmen.

5.5.1 Uhrzeit/ Datum einstellen

1.Die Stundenziffer blinkt. Driicken Sie zum einstellen ,, ¥ ““ oder ,, A
und driicken Sie anschlielend auf ,,Select” um zu bestitigen.

2.Die Minutennziffer blinkt. Driicken Sie zum einstellen ,, ¥ oder ,, A “
und driicken Sie anschliefend auf ,,Select um zu bestitigen.

3.Die AM/PM Ziffer blinkt. Driicken Sie zum einstellen ,, ¥ oder ,, A
und driicken Sie anschliefend auf ,,Select um zu bestétigen.

4.Die Datumsangabe blinkt. Driicken Sie zum einstellen ,, ¥ ““ oder ,, A “
und driicken Sie anschlieflend auf ,,Select um zu besttigen.

5.Die Monatsziffer blinkt. Driicken Sie zum einstellen,, ¥ ““ oder ,, A “
und driicken Sie anschlieflend auf ,,Select um zu bestétigen.

6.Die Jahreszahl blinkt. Driicken Sie zum einstellen ,, ¥ *“ oder ,, A “und
driicken Sie anschlielend auf ,,Select” um zu bestitigen.
7.Anschliefend wird die Uhreinstellung gespeichert.

yosma(q

5.5.2 Automatische Aktualisierung

Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “ um zwischen ,,Update alle, Update von
DAB, Update von FM oder Keine Update* zu wihlen und driicken Sie

anschlieflend ,,Select* um zu bestitigen.
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5.5.3 Datumsformat einstellen
Driicken Sie,, ¥ “ oder,, A “um "TT-MM-JJJI" oder "MM-TT-JJJJ"
auszuwéhlen.

5.5.412/24 Stunden einstellen
Driicken Sie,, ¥ “ oder,, A “um "12 Stunden einstellen* oder ,,24
Stunden einstellen* auszuwihlen.

5.6 Wecker

Der Wecker kann mit zwei separaten Weckzeiten eingestellt werden.
Jeder Wecker kann als Summer-, UKW- oder DAB-Sender konfiguriert
werden. Ein aktiver Alarm wird durch ein Glockensymbol auf der linken
Seite des Displays angezeigt.

5.6.1 Wecker einstellen

1.Driicken Sie auf Menii und anschlieflend ,, ¥ * oder,, A “ um zu
»System* zu navigieren. Driicken Sie ,,Select* um zu bestétigen.
2.Driicken Sie,, ¥ ““ oder ,, A, um zum Meniipunkt ,, Wecker*

zu navigieren. Driicken Sie ,,Select um zu bestétigen.

3.Driicken Sie ,, ¥ ““ oder ,, A “, um zwischen ,,Wecker 1“ und ,,Wecker 2*
zu wechseln. Driicken Sie ,,Select” um zu bestitigen.

4.Der Alarmassistent fordert Sie zur Eingabe der folgenden
Informationen auf: Wahlen Sie mit,, ¥ oder ,, A “ jeweils einen Wert aus
und driicken Sie ,,Select* um mit dem nichsten Parameter fortzufahren:
-Zeit: Stunden, Minuten und AM / PM

-Dauer: 15, 30, 45, 60, 90 Minuten. Der Alarm stoppt automatisch nach
der ausgewihlten Zeit.

-Quelle: Summer, DAB, FM

-Stellen Sie unter Einmal, Taglich, Wochentag und Wochenende den
Wiederholungsmodus ein. Wenn Einmal ausgewéhlt ist, werden Sie
aufgefordert, das Datum dieses Alarms festzulegen.

-Lautstiirke: Stellen Sie die Lautstérke fiir Ihren Alarm ein

-Alarm: Aus oder Ein

Waihlen Sie die gewiinschten Einstellungen mit,, ¥ “ oder ,, A aus

und driicken Sie ,,Select um zu bestitigen. Nach Auswahl von ,,Aus
“oder ,,Ein“ wird der Alarm gespeichert.

5.6.2 Stop/Snooze

Wenn der Alarm ertont driicken Sie die Standby-Taste um den Alarm
zu beenden oder driicken Sie die Snooze-Taste, um den Alarm fiir 9
Minuten zu beenden.

5.7 Sleep Timer

1.Driicken Sie auf Menii und anschlieBend ,, ¥ oder ,, A “ um zum
Mentipunkt ,,System* zu navigieren. Driicken Sie ,,Select um zu
bestitigen.

2.Driicken Sie,, ¥ “ oder,, A, um zu ,,Sleep* zu navigieren. Driicken
Sie ,,Select* um zu bestétigen.

3.Driicken Sie,, ¥ oder,, A, um die Minuten einzustellen, bis sich
das Geriit von selbst ausschaltet: Aus/15/30/45/60/90.

4.Driicken Sie ,,Select* um zu bestitigen: Wahrend der Sleep-Timer
aktiv ist, wird auf dem Display ,,S* sowie die verbleibende Zeit in
Minuten angezeigt, bis das Gerét herunterféhrt.

5.8 Hintergrundbeleuchtung einstellen

1.Driicken Sie auf Menii und anschliefend ,, ¥ oder ,, A “ um zum
Meniipunkt,,System* zu navigieren. Driicken Sie ,,Select um zu bestatigen.
2.Driicken Sie ,, ¥ ““ oder,, A, um zu "Beleuchtung" zu navigieren.
Driicken Sie ,,Select* um zu bestétigen.

3.Driicken Sie,, ¥ ““ oder ,, A “, um eine der folgenden Optionen
auszuwihlen: Zeitabschaltung, Dim-Einstellungen, An-Einstellungen.

5.8.1 Zeitabschaltung

Driicken Sie ,, ¥ oder ,, A, um die Zeit in Sekunden einzustellen:
Ein/10/20/30/45/60/90/120/180. Driicken Sie ,,Select* um zu bestétigen.

Das Display wird entsprechend der hinterlegten Zeit automatisch abgedunkelt.

5.8.2 Dim-Einstellung

Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A “, um den Verdunkelungsgrad einzustellen
(Niedrig / Mittel / Hoch).

Driicken Sie ,,Select™ um zu bestétigen.

5.8.3 An-Einstellung

Driicken Sie ,, ¥ ““ oder ,, A “, um die Helligkeitsstufe wihrend des
Betriebs einzustellen: Niedrig / Mittel / Hoch.
Driicken Sie ,,Select” um zu bestitigen.



5.9 Sprache einstellen

1.Driicken Sie auf Menii und anschlieend ,, ¥ oder ,, A “ um zum
Meniipunkt ,,System® zu navigieren. Driicken Sie ,,Select* um zu
bestitigen.

2.Driicken Sie ,, ¥ ““ oder ,, A “, um zum Meniipunkt ,,Sprache‘

zu navigieren. Driicken Sie ,,Select* um zu bestétigen.

3.Driicken Sie ,, ¥ *“ oder ,, A “ und wihlen Sie die bevorzugte Sprache
aus. Zur Auswabhl stehen die Landersprachen Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch. Driicken Sie
Select” um die gewiinschte Sprache einzustellen.

5.10 Werkseinstellungen

Beim Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle
benutzerdefinierten Einstellungen geloscht und durch die urspriinglichen
Standardwerte ersetzt, sodass Zeit / Datum, DAB / FM-Senderliste und
voreingestellte Sender verloren gehen.

1.Driicken Sie auf Menii und anschlieSend ,, ¥ oder ,, A “ um zum

Meniipunkt ,,System* zu navigieren. Driicken Sie ,,Select™ um zu bestitigen.

2.Driicken Sie ,, ¥ “ oder ,, A ““, um zum Meniipunkt ,, Werkseinstellungen‘
zu navigieren. Driicken Sie ,,Select um zu bestitigen.

3.Driicken Sie auf,, ¥V oder,, A, um "Ja" oder ,,Nein* auszuwéhlen.
Driicken Sie ,,Select” um zu bestitigen.

6. Spezifikationen

Bildschirm LCD display

DAB Radio Frequenz 174-240MHz

FM Radio Frequenz 87.5-108MHz
Ausgangsleistung 1.5W

Teleskop Antenne 7-section, 45 cm
Akkuleistung 2000mAh
Laufzeit 25 Hours
Abmessungen 205 x 73 x 155 mm

7. Problemlosung

Problem Losungsvorschlag
Kein Strom e Laden Sie den MB225 auf
Kein Ton e Erhohen Sie die Lautstirke

Schlechte Klangqualitt

e Stellen Sie die Antenne ein

im Radiomodus

Rauschen im UKW-Modus | ® Antenne einstellen

oder intermittierende e Radio umstellen

Unterbrechung in DAB e Suchen Sie erneut nach Kanilen




8. Garantie

Dieses Gerit hat eine Garantie von 12 Monaten, geltend ab dem Kauf
Datum. Im unwahrscheinlichen Falle eines Defektes durch fehlerhafte
Materialien oder fehlerhafter Verarbeitung, wird das Gerit, wihrend der
Garantiezeit, kostenlos repariert (falls moglich) oder ausgetauscht. Falls
das Gerét nicht mehr lieferbar ist, wird ein vergleichbares Gerét angeboten.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

® Die Garantie ist nur in dem Land giiltig, wo das Produkt kauflich
erworben wurde.

¢ Das Produkt muss ordnungsgeméB, laut Handbuch, installiert und
verwendet werden.

® Das Produkt muss fiir den heimischen Gebrauch genutzt werden.

® Die Garantie schliefit nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehor
ein.

e Von der Haftung sind Schdden durch Fallenlassen oder Schédden, z.B.
durch Naturgewalten, ausgeschlossen.

e Die Garantie wird nichtig Weiterverkauf nichtig oder erlischt auch bei
unerlaubten Reparaturversuchen.

e Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das
Gerit zurticksenden.

o Das Produkt muss in ordnungsgeméBen Zustand, Originalverpackt
und mit dem Zubehor, sowie einer Kopie der Rechnung
zuriickgesendet werden.

Die Garantie gilt zusdtzlich und schwécht nicht Thre anderen Rechte als
Kunden ab.

Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 97812978
E-Mail: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitétserklarung kann unter folgender
Adresse bezogen werden:https://www.augustint.com/de/declaration-

223 .html




